
Specifiche Tecniche

Minerale: Ceramico PSG a forma triangolare e 
ossido di alluminio Premium con additivo 
antintasamento

Grane: 80+, 120+, 150+, 180+, 220+
Formati: Dischi non forati/multiforati Ø75mm, 
Ø125mm, Ø150mm

Applicazioni

Lavorazioni di preparazione alla verniciatura su
metallo, levigatura di metallo, legno e materiali
compositi.

Sicurezza Prodotti correlati

PN 28508PN 28508PN 28508PN 28508 PN 20465PN 20465PN 20465PN 20465

Utensili
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Caratteristiche Vantaggi Benefici

Minerale ceramico 
3M™ PSG

• Taglio più rapido
• Maggiore durata

• Maggiore produttività

Foratura brevettata 
multiforo

• Maggiore aspirazione delle polveri • Lavorazione ed ambiente di lavoro più 
puliti

Supporto in film • Resistenza allo strappo
• Maggiore supporto alla lavorazione

• Minori consumi
• Minore fatica dell’operatore
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Divisione Prodotti e Sistemi Abrasivi
Via N.Bobbio 21
20096 Pioltello (MI) Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002

Qualità
Scheda Prodotto:  775L Scheda Prodotto:  775L Scheda Prodotto:  775L Scheda Prodotto:  775L 
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